
3つの特長

ミューカンパニー  水処理装置

概  略

高効率
強力な循環流と

大量のマイクロバブルで
効率的な曝気。

広範囲
強力な循環流により
広範囲の曝気が可能。

メンテ不要
可動部がないので

装置部分の保守点検不要。

　弊社のスタティックミキサー（静止型流体混合器）の
うち、ミューマイクロバブルエアレータとミューアクア
タワーには、ミューミキシングエレメントと発振素子と
いうものが取り付けられています。これらにより、大量
のマイクロバブルと強力な循環流が発生し、広範囲にわ
たって効率的に酸素が供給されます。しかも可動部分が
ないので、メンテナンスフリーでポンプも不要で、ラン
ニングコストを 90%以上に削減することができます。
また、単純な構造のため、イニシャルコストも 80％以
下に抑えることできます。自然の原理に基づいた無駄の
ない構造によって、高効率＋低価格を実現しました。

3つの製品

2つの強み

ミューミキシングエレメント：
複数枚の多孔体の羽根と、直進と螺旋状の流れによって、流体が効
率よく分割され、マイクロバブルが発生します。つまり、「複数の
羽根 +ねじれ +多くの孔 +異なる流れ」により、流体のエネルギー
を無駄なく生かしながら、水に空気（酸素）が送り込まれていきます。
　発振素子：
ミューミキシングエレメントの簡易版。吸い込み口と吐き出し口、
そして羽根のねじれの絶妙なバランスにより、気体を微細化すると
ともに循環流も発生させます。

大容量
地上に設置し

大量の水処理が可能。

低価格
パワフルだけど
ミニマルな仕様で
低価格を実現。

高効率
豊富な空気量によって
マイクロバブルを
効率的に発生。

ミュー
マイクロバブル

エアレータ
ミュー

アクアタワー
ミュー

エアレータ



競合商品との比較 （スタティックミキサー部分）

3つのせん断力 →

当社 A社 B社 C社

他社の製品との大きな違いは、さまざまな方向の流れを合理的につくり出し、
マイクロバブルをつくり出すせん断力を各所で発生させていることです。

直流とらせん流 孔を通る流れと羽根上の流れ

効率的にマイクロバブル発生

孔を通る流れ

3つの製品の違い

ミュー
マイクロバブル

エアレータ

気泡状態 微細 微細超微細

設置場所

用 途

曝気槽
湖沼・池

水産養殖場
ベント処理

湖沼・池
曝気槽

湖沼・池
水産養殖場

地上 水中水中

容量 大 小中

ミュー
アクアタワー

ミュー
エアレータ

酸素溶解効率
(%) 5-15 5-1515-35

供給空気量
(m3/h)

- 60-150150-220

素材 SS, SUS, PP, 
PVC, FRP 等

PP, PVCSUS316



ミューエアレータ

ミューミキシングエレメントについて

　ミューマイクロバブルエアレータ、ミューアクアタワー
には、ミュー製品の心臓部「ミューミキシングエレメント」
が内蔵されていて、マイクロバブルを大量に生み出します。
　ミューミキシングエレメントは円筒状のもので、内部に
は複数枚の多孔体の羽根が、らせん状に配置され、エレメ
ントの軸中心部は空洞になっています。
　一つのエレメントに多孔体の羽根が複数枚、しかもらせ
ん状に配置されているので、一度通過するときに、流体の分割が連続的に何回にも渡っ
て行われます。また、軸部の直進の流れと羽根部分のらせん状の流れの間では、流れ
の速度や方向が違うので、その 2つの流れが接する部分でせん断力が生じ、その部分
でも流体が分割されていきます。つまり、「多くの孔＋複数枚の羽根＋ねじれ＋異な
る流れ」によって、流体のエネルギーを最大限に活かしながら、水に空気（酸素）が
送り込まれていきます。

ミューマイクロバブルエアレータ

ミューアクアタワー

　ミューアクアタワーは、地上に設置する塔状の水処理装置です。まず、
水をポンプでくみ上げ、その水が何層にも重ね合わせたミューミキシ
ングエレメントの中を通過します。それにより、水が細かな粒子に分
解され、表面積の増加に伴って、大量の酸素が溶け込んでいきます。
重力エネルギーのみを利用することで、人工の滝を再現しました。
　他のミュー社製品と同じくメンテナンスは不要で、太陽光発電や風
力発電などの自然エネルギーのみで動き、ランニングコストもほぼゼ
ロになります。ローコスト、ローエネルギー、ハイパフォーマンスで、
エネルギーと形状ともに、自然の摂理を最大限に利用した水処理装置
となります。

　ミューエアレータは、ミュー社製品の心臓部である「ミュー
ミキシングエレメント」の簡易版です。孔の空いていない羽
根体が２つ取り付けられ、中心部は空洞になっています。羽
根体のらせん状の流れと、中心部空洞の直進の流れによって、
せん断力を生み出し、流体が効率的に分割されます。さらに、
装置下部の吸い込み口からの流入によって、循環流も発生さ
せることができます。マイクロバブルや循環流を発生させて
いますが、低価格に抑えるためシンプルな構造でミニマルな
仕様になっています。

　ミューマイクロバブルエアレータは、水中設置型の水
処理装置です。材質が SUS316 なので耐食性に非常にす
ぐれ、コンパクトでありながら大量の空気量（150〜
220m3/h）を供給することができます。ミューミキシン
グエレメントが内蔵され、そのエレメント内にある多孔
状の螺旋の羽根と、中心部分の空洞によって、さまざま
なせん断力を多頻度かつ無理なく発生させ、気体を細分
化することで無数のマイクロバブルを発生させていま
す。また、発振素子を取り付けることにより循環流を生
み出し、マイクロバブルを効率的に槽内に循環させるこ
とができます。
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